
2 achsen
de 12..18&

5 achsen
de )18&

EINSTELLUNG DER  NEUEN 

GEWICHTS- UND ACHSKLASSEN 

Gewähltes Gewicht
< 7,5 t
7,5 t – 9 t – 10,5 t
12 t – 13,5 t – 15 t – 16,5 t – 18 t
> 18 t

Beispiel

Anzeige im Display
(7,5&

7,5&..11,99&

12&..18&

)18&

Wird an das Fahrzeug, das mit 18 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht registriert ist, ein Anhänger angekop-
pelt, addieren Sie die zulässigen Gesamtgewichte der Einzelfahrzeuge. Aktualisieren Sie auf der OBU das 
Gewicht auf  )18&. Wählen Sie oberhalb von 18 Tonnen auf der OBU zusätzlich die Anzahl aller Achsen. 

Sie finden die Einstellungen auf der On-Board Unit im Menü unter „Gewicht“ und „Achszahl“. 
Die Gewichte werden in 1,5-Tonnenschritten ausgewählt: 

Bitte beachten Sie: Wer vorsätzlich oder fahrlässig Maut nicht ordnungsgemäß entrichtet, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend Euro geahndet werden kann 
(§ 10 Absatz 1 Nummer 1 BFStrMG).

Weitere Anleitungen und Filme finden Sie auch auf unserer Website unter www.toll-collect.de.

Prüfen Sie Ihre OBU-Einstellung!

40 t

18 t

D

Neue Pflicht für 
Lkw-Fahrer seit 01.01.2019


