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Voorwoord
Beste lezers,

Deze nieuwe versie 4.5 van de bedieningshandleiding voor de voertuigtoestellen Con-
tinental bevat de wijzigingen in de software van de voertuigtoestellen ten opzichte van 
versie 4.4. Op alle andere vlakken blijft de bedieningshandleiding V4.4 voor de voer-
tuigtoestellen Continental geldig.

Het opbouw- en het DIN-inbouwframetoestel worden op dezelfde manier bediend. De 
bediening is hetzelfde gebleven.

De wijzigingen betreffen een uitbreiding in het INFO-menu en de begripsaanpassing 
van de technisch toelaatbare maximummassa van het voertuig. Deze zijn beschreven in 
de volgende hoofdstukken.

Lees deze wijzigingen aandachtig door a.u.b.

We wensen u een goede en veilige reis.

Toll Collect

Verantwoordelijk voor de inhoud: Toll Collect GmbH, Linkstr. 4, 10785 Berlin | www.toll-collect.de
Door gebruik te maken van het voertuigtoestel accepteert u de Algemene Voorwaarden van Toll Collect GmbH. 
De Algemene Voorwaarden zijn online te vinden op www.toll-collect.de/go/agb.
© 2023 Toll Collect GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Versie 4.5 Continental - 03/2023

Wettelijke bepalingen

Houd rekening met het volgende: Wie in Duitsland met opzet of uit onachtzaamheid tol 
niet of niet volgens de voorschriften betaalt, begaat een overtreding die kan worden 
bestraft met een geldboete tot 20.000 euro (§ 10 lid 2 van de Duitse wegenverkeerswet 
betreffende de tol op rijkswegen).

 » De bestuurder is bij wet verplicht om, voordat hij op tolplichtige wegen in Duits-
land rijdt, voorafgaand aan elke rit de gewichtsklasse en het aantal assen van het 
voertuig in te stellen.

 » Bij storingen in het voertuigtoestel bent u binnen Duitsland wettelijk verplicht om 
het tolplichtige traject handmatig te boeken via de Toll Collect-app of via de onli-
ne-boeking.

Informatie over het gebruik van het voertuigtoestel

Zorg dat u voor de eerste rit vertrouwd bent met de functies van uw voertuigtoestel. 
Tijdens de rit is de bediening ervan principieel niet toegelaten.

 » Het voertuigtoestel Continental is door een Toll Collect-servicepartner in uw voer-
tuig gemonteerd en verzegeld.

 » Verander niets in het voertuigtoestel of aan de toevoerleidingen.
 » Verander de inbouwpositie van het voertuigtoestel niet.
 » Druk niet met scherpe of puntige voorwerpen op de toetsen van het voertuigtoe-

stel, aangezien dit tot beschadiging zou kunnen leiden.
 » Reinig het voertuigtoestel met een licht met water bevochtigde doek. Schurende 

reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, zoals thinner of benzine, leiden tot bescha-
diging. 

 » Om ervoor te zorgen dat het voertuigtoestel probleemloos functioneert, mogen 
zich tussen de voorruit en het voertuigtoestel Continental of de DSRC-module geen 
voorwerpen bevinden.

 » Als zich in het voertuig meerdere voertuigtoestellen bevinden waarbij de dienst 
Duitsland is geactiveerd, let er dan op dat steeds maar één voertuigtoestel tol heft.

Voor uw veiligheid
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Voor motorvoertuigen en voertuigcombinaties (= voertuig en aanhanger) is voortaan 
de technisch toelaatbare maximummassa relevant die u kunt vinden in het kenteken-
bewijs deel 1 onder F.1.

Alle voertuigen met en zonder aanhanger met een technisch toelaatbare maximum-
massa vanaf 7,5 ton zijn tolplichtig. Het is verplicht om voor aanvang van elke rit te 
controleren of de juiste gewichtsklasse en bij voertuigen van meer dan 18 ton ook het 
juiste aantal assen is ingesteld. In het voertuigtoestel is de technisch toelaatbare 
maximummassa die bij de registratie van het voertuig is opgegeven, permanent opge-
slagen.

Het menu “INFO” bevat gegevens over uw voertuig die in het 
voertuigtoestel opgeslagen zijn en informatie over aanwezige 
foutmeldingen.

Nieuw in het menu “INFO” is de CO2-klasse die u bij Toll Collect 
hebt opgegeven voor uw voertuig. U kunt de informatie oproe-
pen in het info-menu.

Weergave van het officieel kenteken motorrijtuig.

Weergave van de Euro-milieuklasse van het voertuig.

Weergave van het soort aandrijving van het voertuig.

Weergave van de CO2-emissieklasse van het voertuig.

Weergave-code van het demontageproces.

Weergave van het serienummer van het voertuigtoestel deel  
1 en 2.

Weergave van de laatste en voorlaatste fout op het voertuigtoe-
stel met datum, tijd en diagnose-informatie.

Technisch toelaatbare maximummassa

7,5 t tot 11,99 tminder dan 7,5 t 12 t tot 18 t meer dan 18 t

De technisch toelaatbare maximummassa wordt vanaf 7,5  ton opgegeven in stappen 
van 1,5  ton. De technisch toelaatbare maximummassa wordt bij voertuigen met aan-
hangers berekend uit de som van de technisch toelaatbare maximummassa van het 
voertuig en de aanhanger. Vanaf een totaal gewicht van meer dan 18 ton moeten alle 
assen van het voertuig en de aanhanger worden opgegeven.

Gewichtsklassen Gewichtsopgave Assenvermelding

minder dan 7,5 t
(niet tolplichtig)

“<7,5t”
(displayweergave: “DE TOLVRIJ”)

**

7,5 t tot 11,99 t “7,5t” – “9t” – “10,5t”
(displayweergave: “7,5t ... 11,99t”)

**

12 t tot 18 t “12t” – “13,5t” – “15t” – “16,5t” – “18t”
(displayweergave: “12t ... 18t”)

**

meer dan 18 t “>18t” *
(displayweergave: “>18t”)

Opgave van de assen 
vereist:
t/m 3 assen
4 assen
vanaf 5 assen

* Bij meer dan 18 t is geen verdere gewichtsdeclaratie mogelijk.
**   De opgave van het aantal assen heeft geen effect op de hoogte van de tol.

Technisch toelaatbare maximummassa Info-menu

FOUTWEERGAVE
STORING G2

FOUTWEERGAVE
18:46 02.05.2022

FOUTWEERGAVE
STORING M1

S/N:
1066490000454100

MOTOR
BRANDSTOF     4

S/N:
0602170308

EU-EMISSIEKLASSE
4

DEMONTAGE-CODE
454100

FOUTWEERGAVE
14:28 21.09.2022

KENTEKEN
DE: B TC 123

MOTOR
CO2-KLASSE    1

MENU
INFO

5 ASSEN
MENU

5 ASSEN
DE 12...18t

Info-menu
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