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Predslov
Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

Táto nová verzia 4.5 návodu na obsluhu pre palubné prístroje Continental obsahuje zme-
ny softvéru palubných prístrojov, ktoré existujú pre verziu  4.4. Vo všetkých ostatných 
oblastiach je naďalej platný návod na obsluhu V4.4 pre palubné prístroje Continental.

Obsluha nadstavbového prístroja a prístroja so slotom DIN je identická. Obsluha sa 
nezmenila.

Zmeny sa týkajú rozšírenia menu INFO (Informácie), ako aj prispôsobenia termínu najvyš-
šej technicky prípustnej hmotnosti vozidla. Tieto sú opísané v nasledujúcich kapitolách.

Pozorne si prečítajte tieto zmeny.

Prajeme vám bezpečnú a šťastnú cestu.

Váš Toll Collect

Subjekt zodpovedný za obsah: Toll Collect GmbH, Linkstr. 4, 10785 Berlin | www.toll-collect.de
Používaním palubného prístroja akceptujete Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Toll Collect GmbH. 
Všeobecné obchodné podmienky sú uvedené na internetovej stránke www.toll-collect.de/go/agb.
© 2023 Toll Collect GmbH. Všetky práva vyhradené. 

Verzia 4.5 Continental – 03/2023

Zákonné ustanovenia

Berte na vedomie: Ten, kto v Nemecku úmyselne alebo z nedbanlivosti nezaplatí správ-
ne mýto, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môžu byť uložené sankcie vo forme peňažné-
ho trestu až do výšky 20 000 EUR (§ 10 odsek 2 zákona o vyberaní mýta na spolkových 
diaľkových komunikáciách (BFstrMG)).

 » Nastavenie hmotnostných tried a počtu náprav vozidla je zákonnou povinnosťou 
vodiča pred použitím spoplatnených ciest na území Nemecka.

 » V prípade chybných funkcií palubného prístroja ste v Nemecku zo zákona povinný 
príslušné cesty podliehajúce mýtnemu manuálne prihlásiť prostredníctvom apliká-
cie Toll Collect alebo prostredníctvom online prihlásenia.

Informácie týkajúce sa používania palubného prístroja

Pred prvou jazdou sa oboznámte s funkciami vášho palubného prístroja. Obsluha po-
čas jazdy zásadne nie je povolená.

 » Palubný prístroj Continental do vášho vozidla nainštaloval a zapečatil autorizovaný 
servisný partner spoločnosti Toll Collect.

 » Na palubnom prístroji alebo na prívodných vedeniach nevykonávajte žiadne zásahy.
 » Nemeňte montážnu polohu palubného prístroja.
 » Tlačidlá palubného prístroja nestláčajte ostrými alebo špicatými predmetmi, ktoré 

môžu spôsobiť jeho poškodenie.
 » Na čistenie palubného prístroja používajte utierku mierne navlhčenú vodou. Abra-

zívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako riedidlo alebo benzín spôsobia 
poškodenie. 

 » Na zaistenie bezchybnej funkčnosti palubného prístroja sa medzi čelným sklom 
a palubným prístrojom Continental alebo modulom DSRC nesmú nachádzať žiadne 
predmety.

 » Ak je vo vozidle niekoľko palubných prístrojov s aktivovanou službou Nemecko, 
uistite sa, že mýto vyberá vždy len jeden palubný prístroj.

Pre vašu bezpečnosť
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Pre motorové vozidlá a jazdné súpravy (= vozidlo a príves) je odteraz relevantná naj-
vyššia technicky prípustná hmotnosť, ktorá je uvedená v osvedčení o evidencii vozidla 
v časti 1, kolónke F.1.

Všetky samostatné vozidlá alebo vozidlá s prívesom s najvyššou technicky prípustnou 
hmotnosťou od 7,5 tony podliehajú mýtnemu. Existuje povinnosť pred každou jazdou 
skontrolovať, či je nastavená správna hmotnostná trieda a v prípade vozidiel nad 
18 ton aj správny počet náprav. V palubnom prístroji je natrvalo uložená technicky prí-
pustná maximálna hmotnosť, ktorá bola uvedená pri registrácii vozidla.

V menu „INFO“ (Informácie) sú uvedené údaje o vašom vozidle, 
ktoré sú uložené v palubnom prístroji, ako aj informácie o exis-
tujúcich chybových hláseniach.

Novinkou v menu „INFO“ (Informácie) je trieda CO2, ktorú ste 
uviedli v spoločnosti Toll Collect pre vaše vozidlo. Tieto infor-
mácie môžete zobraziť v menu INFO (Informácie).

Indikácia evidenčného čísla vozidla.

Indikácia emisnej triedy euro vozidla.

Indikácia typu pohonu vozidla.

Indikácia triedy emisií CO2 vozidla.

Indikácia kódu pre proces demontáže.

Indikácie sériových čísiel palubného prístroja časť 1 a 2.

Indikácie posledných a predposledných chýb palubného prístro-
ja s dátumom, časom a informáciami o diagnostike.

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť

7,5 t až 11,99 tmenej ako 7,5 t 12 t až 18 t viac ako 18 t

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť sa deklaruje od 7,5 tony v krokoch po 1,5 tony. 
Najvyššia technicky prípustná hmotnosť sa v prípade vozidiel s prívesom vypočíta zo 
súčtu najvyššej technicky prípustnej hmotnosti vozidla a prívesu. Od celkovej hmotnos-
ti vyššej ako 18 ton je potrebné uvádzať všetky nápravy vozidla a prívesu.

Hmotnostné triedy Deklarácia o hmotnosti Deklarácia o nápravách

menej ako 7,5 t
(nepodlieha mýtnemu)

„<7,5t“
(Indikácia na displeji: „DE TOLL FREE“) (DE ne-
podliehajúce mýtnemu)

**

7,5 t až 11,99 t „7,5t“ – „9t“ – „10,5t“
(Indikácia na displeji: „7,5t ... 11,99 t“)

**

12 t až 18 t „12t“ – „13,5t“ – „15t“ – „16,5t“ – „18t“
(Indikácia na displeji: „12t ... 18t“)

**

viac ako 18 t „>18t“ *
(Indikácia na displeji: „>18t“)

Potrebné uvedenie počtu 
náprav:
do 3 náprav
4 nápravy
od 5 náprav

* V prípade nad 18 t nie je možná ďalšia deklarácia hmotnosti.
**   Uvedenie počtu náprav nemá žiadny vplyv na výšku mýtnych poplatkov.

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť Menu INFO (Informácie)

ERROR MESSAGE
DISRUPTED G2

ERROR MESSAGE
18:46 02.05.2022

ERROR MESSAGE
DISRUPTED M1

S/N:
1066490000454100

ENGINE
FUEL/POW. TYPE     4

S/N:
0602170308

EU EMISS. CLASS
4

REMOVAL CODE
454100

ERROR MESSAGE
14:28 21.09.2022

REGISTRATION NO
DE: B TC 123

ENGINE
CO2 CLASS          1

MENU
INFO

5 AXLES
MENU

5 AXLES
DE 12...18t

Menu INFO (Informácie)
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