
Cestninske stopnje na kilometer od 1. julija 2024 (v centih/km)   nove (stare)

za emisijski razred EURO 6

za emisijski razred CO2 1

Emisijski 
razred

Razred osi in  
težnostni razred Infrastruktura Onesnaževanje

Obremenjevanje 
okolja s hrupom Emisije CO₂

Cestninska  
stopnja

Euro 6

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 1,1 (0) 1,4 (0) 7,4 (0) 15,1 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 1,5 1,6 8,0 17,7 (17,8)

12–18 t 10,7 (10,9) 1,5 1,6 10,0 23,8 (24,0)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 2,2 1,6 12,4 30,3 (30,5)
>18 t s 4 osmi 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t iz 5 osi 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

Euro 5/EEV 
razred 1

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 4,3 (0) 1,4 (0) 8,0 (0) 18,9 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 4,3 1,6 8,0 20,5 (20,6)

12–18 t 10,7 (10,9) 5,2 1,6 10,0 27,5 (27,7)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 6,2 1,6 13,4 35,3 (35,5)
>18 t s 4 osmi 15,5 6,2 1,2 13,4 36,3
>18 t iz 5 osi 15,5 6,2 1,2 16,0 38,9

Euro 4

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 5,5 (0) 1,4 (0) 8,0 (0) 20,1 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 5,9 1,6 8,0 22,1 (22,2)

12–18 t 10,7 (10,9) 6,3 1,6 10,0 28,6 (28,8)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 8,0 1,6 13,4 37,1 (37,3)
>18 t s 4 osmi 15,5 8,7 1,2 13,4 38,8
>18 t iz 5 osi 15,5 8,7 1,2 16,0 41,4

Euro 3

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 7,9 (0) 1,4 (0) 8,0 (0) 22,5 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 8,8 1,6 8,0 25,0 (25,1)

12–18 t 10,7 (10,9) 10,1 1,6 10,4 32,8 (33,0)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 13,4 1,6 13,8 42,9 (43,1)
>18 t s 4 osmi 15,5 14,9 1,2 13,8 45,4
>18 t iz 5 osi 15,5 14,9 1,2 16,2 47,8

Euro 2

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 9,8 (0) 1,4 (0) 8,0 (0) 24,4 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 11,3 1,6 8,0 27,5 (27,6)

12–18 t 10,7 (10,9) 12,1 1,6 10,4 34,8 (35,0)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 16,4 1,6 13,8 45,9 (46,1)
>18 t s 4 osmi 15,5 18,2 1,2 13,8 48,7
>18 t iz 5 osi 15,5 18,2 1,2 16,2 51,1

Euro 1 in 0

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 10,2 (0) 1,4 (0) 8,0 (0) 24,8 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 11,4 1,6 8,0 27,6 (27,7)

12–18 t 10,7 (10,9) 12,3 1,6 10,4 35,0 (35,2)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 16,9 1,6 15,8 48,4 (48,6)
>18 t s 4 osmi 15,5 18,7 1,2 15,8 51,2
>18 t iz 5 osi 15,5 18,7 1,2 16,2 51,6

Emisijski  
razred CO2

Razred osi in  
težnostni razred Infrastruktura Onesnaževanje

Obremenjevanje 
okolja s hrupom Emisije CO₂

Cestninska  
stopnja

1

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 1,1 (0) 1,4 (0) 7,4 (0) 15,1 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 1,5 1,6 8,0 17,7 (17,8)

12–18 t 10,7 (10,9) 1,5 1,6 10,0 23,8 (24,0)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 2,2 1,6 12,4 30,3 (30,5)
>18 t s 4 osmi 15,5 2,3 1,2 13,4 32,4
>18 t iz 5 osi 15,5 2,3 1,2 15,8 34,8

2

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 1,1 (0) 1,4 (0) 7,0 (0) 14,7 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 1,5 1,6 7,6 17,3 (17,4)

12–18 t 10,7 (10,9) 1,5 1,6 9,6 23,4 (23,6)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 2,2 1,6 11,8 29,7 (29,9)
>18 t s 4 osmi 15,5 2,3 1,2 12,8 31,8
>18 t iz 5 osi 15,5 2,3 1,2 15,0 34,0

3

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 1,1 (0) 1,4 (0) 6,7 (0) 14,4 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 1,5 1,6 7,2 16,9 (17,0)

12–18 t 10,7 (10,9) 1,5 1,6 9,0 22,8 (23,0)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 2,2 1,6 11,1 29,0 (29,2)
>18 t s 4 osmi 15,5 2,3 1,2 12,0 31,0
>18 t iz 5 osi 15,5 2,3 1,2 14,2 33,2

4

>3,5–7,49 t 5,2 (0) 1,1 (0) 1,4 (0) 3,7 (0) 11,4 (0)
7,5–11,99 t 6,6 (6,7) 1,5 1,6 4,0 13,7 (13,8)

12–18 t 10,7 (10,9) 1,5 1,6 5,0 18,8 (19,0)
>18 t do 3 osi 14,1 (14,3) 2,2 1,6 6,3 24,2 (24,4)
>18 t s 4 osmi 15,5 2,3 1,2 6,8 25,8
>18 t iz 5 osi 15,5 2,3 1,2 7,9 26,9


